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TRE IN UNO
Interruttore In vuoto - SezIonatore - rotatIvo In arIa - SezIonatore dI terra

La decennale esperienza di Contactplasma s.r.l. 
nel campo degli apparecchi elettromeccanici 
di interruzione/sezionamento, ha portato 
alla realizzazione di un dispositivo ad alte 
prestazioni: il TGI.

TGI interrompe in vuoto e seziona in aria, que-
ste due caratteristiche sono qualità insostituibili 
dell’apparecchio e ne completano i suoi punti di 
forza. L’interruzione in vuoto è di per se priva di 
ogni tipo di manutenzione, avendo la tenden-
za a migliorarsi con l’aumentare delle mano-
vre a carico. Il sezionameto rotativo effettuato 
in aria consente invece di dimenticare tutte le 
problematiche legate all’utilizzo del gas, l’aria 
non presenta la necessità di essere contenuta 
in un involucro a tenuta stagna, si autoripristina 
in caso di scarica, è ecologica e non presenta 
tutti i problemi di tipo ambientale che possono 
incorrere con l’utilizzo e smaltimento del gas.

TGI incarna la logica evoluzione nella moderna 
progettazione di quadri elettrici soddisfando 
da solo tre diverse esigenze impiantistiche 
(Interruzione, Sezionamento e Sezionamento 
di terra), questo apparecchio permette quindi 
l’esecuzione di tutte quelle manovre nor-
malmente necessarie nell’esercizio degli im-
pianti elettrici di distribuzione secondaria.

Acquistando un apparecchio TGI si ha la pos-
sibilità di condensare, in soli 50 cm di lar-
ghezza, tutte quelle funzioni proprie di un 
interruttore di protezione, di un sezionato-
re di linea isolato in aria e di un sezionatore 
di terra. La particolare struttura dell’appa-
recchio permette inoltre sia il semplice as-
semblaggio degli elementi costitutivi, sia la 
facile sostituzione e modifica degli stessi.

12 - 17,5 - 24 kV
630 - 800 - 1250 A
12,5 - 16 - 20 - 25 kA

Schema Unifilare Brevettato
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Il TGI è composto da una parte mobile asportabi-
le ed una parte fissa. Il Corpo rotante completo 
di comando laterale costituisce la parte mobile, 
mentre il Telaio con i sei isolatori portanti 

(con possibilità di derivatori capacitivi inglobati) 
ed il/i sezionatori di terra sono gli elementi della 
parte fissa.

Corpo rotante - Interruttore, sezionatore e comando Telaio - Parte fissa per l’inserimento del corpo rotante

Inserimento/Rimozione corpo rotante - telaio TGI - 3 in 1, un solo apparecchio per tre funzioni:
 Interruttore in vuoto
 Sezionatore rotativo in aria
 Sezionatore di terra

TRE IN UNO  
Interruttore In vuoto - SezIonatore - rotatIvo In arIa - SezIonatore dI terra

Interruttore 
in vuoto

Un solo comando laterale

Sezionatore 
in aria

Indicatore presenza
tensione a valle

Ispezione visiva

Sezionatore di terra
a monte (se previsto)

Indicatore presenza 
tensione a monte

Isolatori con derivatori
capacitivi inglobati

Sezionatore di terra
a valle
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L’esercizio delle reti elettriche è un attività che non 
permette errori, per questo motivo tutti gli appa-
recchi interessati nelle operazioni di controllo e di 
manovra devono essere il più semplici ed intuitivi 
possibile.

Per questa ragione TGI è stato ideato per essere:

•  di semplice manutenzione grazie all’utilizzo di un  
 comando snello, facile da riparare, da aggiornare  
 e da sostituire.

•  di facile utilizzo grazie alla chiarezza dei comandi  
 e alla presenza di un’informazione sinottica det  
 tagliata e interattiva, capace di informare l’opera 
 tore sullo stato della linea e dell’apparecchio. 

SEMPLICE E VERSATILE

Versione TGIR rovesciato

Versione TGI
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SEMPLICE E VERSATILE

1 Chiusure laterali
2 Connettore circuiti ausiliari (spina + presa)
3 Oblò per ispezione visiva
4 Pulsante apertura interruttore automatico 
 con possibilità di blocco lucchetto (optional)
5 Pulsante chiusura interruttore automatico 
 con possibilità di blocco lucchetto (optional)
6 Albero per la carica manuale della molla di chiusura
7 Segnalatore molla di chiusura 
 carica (giallo) / scarica ( bianco)
8 Sede di manovra sezionatore rotativo in aria
8.A Indicatore “punto rosso”
9 Sede di manovra sezionatore di terra a valle
9.A Indicatore “punto rosso”
10 Leva di manovra per sezionatore rotativo e 
 sezionatore di terra
10.A Indicatore “punto rosso”
10.B Lancia sezionamento/sezionatore di terra 
10.C Inserto per caricamento molla

10.D Manopola a scomparsa per la manovra di sezionamento
11 Indicazione posizione sezionatore ed interruttore
12 Indicazione posizione del sezionatore di terra
13 Sblocco porta
14 Blocco a chiave interruttore in posizione di aperto
15 Blocco a chiave sezionatore rotativo in posizione  
 di aperto/chiuso
16 Blocco a chiave sezionatore di terra in posizione 
 di chiuso chiave libera
17 Blocco a chiave sezionatore di terra in posizione
 di aperto chiave libera
18 Contamanovre
19 Indicatore presenza tensione
20 Maniglia incassata per rotazione ed estrazione sui 4 lati
21 Pulsante “giallo” blocco a chiave sezionatore  
 rotativo in sezionato
22 Sede di manovra eventuale sezionatore di terra  
 a monte (optional)
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La corrispondenza dell’indicatore 
“Punto Rosso” è indice del corretto 
inserimento della leva di manovra
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SEMPLICE E VERSATILE

6

Sezionatore chiuso - inserito

Sezionatore in movimento
durante la rotazione

TGI - INTERRUTTORE CHIUSO (ON)

TGI - INTERRUTTORE APERTO (OFF)

TGI - STA SEZIONANDO
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SEMPLICE E VERSATILE

Le tre funzioni, sezionatore, interrut-
tore automatico di potenza e sezio-
natore di terra, sono realizzate da un 
unico apparecchio, composto da un 
corpo rotante più un telaio, il quale 
include tutti gli interblocchi richiesti 
dalle norme per la sicurezza e la cor-
retta sequenza di manovra.

7

Sezionatore aperto
(impianto selezionato)

Sezionatore di Terra chiuso

TGI - SEZIONATO

TGI - SEZIONATO - A TERRA
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SEQUENZA MANOVRE MESSA IN SERVIZIO

Le sequenze manovra illustrate nelle pa-
gine seguenti espongono la serie di ope-
razioni da effettuare in caso di messa in 
tensione o fuori servizio di una generica 
linea elettrica collegata all’apparecchio 
TGI.

Le operazioni da effettuare per la messa in 
servizio di una linea tramite l’apparecchio 
TGI sono chiare e semplici; la meccanica 

interna del comando impedisce qualsiasi 
tipo di errore da parte dell’operatore, ga-
rantendo ad ogni tipo di impianto un’ali-
mentazione affidabile e sicura.

Ponendo l’accento sulla messa fuori ser-
vizio (pagina 9) va sottolineato che anche 
in questo caso l’apparecchio TGI consente 
di effettuare, in modo sicuro e intuitivo, 
tutte le operazioni di interruzione, sezio-

namento e collegamento franco a terra, 
necessarie al corretto isolamento di una 
linea. L’insieme di blocchi meccanici im-
pedisce ogni tipo di errore possibile in 
questo genere di manovre.

I blocchi a chiave illustrati non sono stret-
tamente necessari ai fini del corretto e si-
curo utilizzo dell’apparecchio.

8

2 Sblocco a chiave del sezionatore  
 di terra  ST in chiuso (se previsto)

3 Apertura del ST1 Chiusura della portella

10 Sblocco della chiave sul pulsante  
 di apertura (se previsto)

11 Caricamento molla 12 Chiusura dell’interruttore

7 Chiusura del sezionatore di linea
 (rotazione)

8 Blocco del sezionatore in chiuso 9 Blocco a chiave del sezionatore in  
 chiuso (se previsto)

5 Sblocco a chiave del sezionatore di  
 linea  (se previsto)

4 Blocco a chiave del ST in aperto
 (se previsto)

6 Sblocco del sezionatore di linea
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La speciale conformazione del dispositivo consente inoltre il TEST dell’interruttore anche in caso di sezionatore aperto, questo tipo 
di prova permette all’operatore di verificare le proprietà elettromeccaniche e l’integrità dell’interruttore senza mettere in tensione 
l’impianto ad esso collegato.

SEQUENZA MANOVRE MESSA FUORI SERVIZIO

2 Prova di chiusura 1 Caricamento della molla 

T
E

S
T

3 Prova di apertura 

2  Blocco a chiave del pulsante di apertura
 (se previsto) 

3  Sblocco a chiave del sezionatore
 (se previsto)

1  Apertura dell’interruttore

4  Sblocco del sezionatore 5  Sezionamento (rotazione) 6  Blocco del sezionatore in posizione  
   di aperto

7  Blocco a chiave del sezionatore 
  in aperto

7A Solo per versione con blocco a chiave 
sezionatore rotativo di linea-sezionatore di 
terra. Premere il pulsante “giallo” ed inserire la 
chiave libera a sezionatore di linea bloccato 
in sezionato nel blocco a chiave ST in aperto.  8  Sblocco a chiave del ST in aperto

  (se previsto) 

9  Chiusura del ST 10  Blocco a chiave del ST in chiuso
 (se previsto)  

11  Apertura della portella

4 Posizione di test 
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SICUREZZA DELL’OPERATORE

La sicurezza del personale addetto alla manovra e alla 
manutenzione degli impianti è da sempre una preroga-
tiva centrale nella politica aziendale di Contactplasma srl.
Data questa premessa quindi, si può affermare che il 
TGI non si limita alla sola applicazione delle norme, 
offrendo una lunga serie di interblocchi e di segrega-
zioni supplementari in grado di garantire l’incolumità 
dei lavoratori anche nelle condizioni più gravose.

L’isolamento in aria consente di dimenticare tutte 
quelle preoccupazioni tipiche degli apparecchi in gas, 
isolante per sua natura infatti, l’aria ha in più la parti-
colare caratteristica di autoripristinare la tenuta die-
lettrica anche in caso di scarica, non ha necessità di 
manutenzione e non richiede involucri a tenuta che 
non consentono una visibilità attendibile.

Per motivi legati non solo alla sicurezza, ma anche alla 
robustezza e alla continuità di sevizio, Contactplasma 
srl, ha inoltre limitato al minimo gli interblocchi ali-
mentati elettricamente, tutti i sistemi di sicurezza sono 
infatti di tipo meccanico e impediscono fisicamente il 
compimento di manovre errate da parte degli utiliz-
zatori.

Grazie al movimento rotativo unico nel suo genere, 
TGI permette di effettuare un sezionamento capace di 
offrire una segregazione completa fra le parti in ten-
sione e le parti accessibili all’operatore. Questo spe-
ciale tipo di sezionamento permette di effettuare in 
modo sicuro il test meccanico dell’interruttore e del 
comando anche quando la linea risulta sezionata.

BLOCCHI MECCANICI BLOCCHI A CHIAVE (Optional)

BLOCCHI A LUCCHETTO (Optional)
Impediscono l’accesso della manovra e dell’operatore, ai comandi 
che permettono la seguenti funzioni: Pulsante di apertura, Pulsante 
di chiusura, Boccola di caricamento molla, Boccola del sezionatore 
di terra, Boccola del sezionatore di linea.

10

•  Blocco primario antirichiusura contatti principali
Se l’interruttore è intervenuto non è possibile la richiusura acci-
dentale dei contatti principali.

•  Blocco meccanico sezionatore rotativo di linea, sezionatore  
 di  terra. 

Previene la chiusura del sezionatore di terra se il sezionatore di 
linea non è aperto e la chiusura del sezionatore di linea se il sezio-
natore di terra non è aperto.

•  Blocco fra interruttore e sezionatore di linea
Apre l’interruttore quando si inserisce l’asta di manovra nella 
boccola di manovra del sezionatore di linea.

•  Blocco meccanico portello vano cavi 
Impedisce l’apertura della portella di accesso al vano cavi, se il 
sezionatore di terra non è chiuso ed impedisce l’apertura del se-
zionatore di terra con portella accesso vano cavi aperta.

•  Blocco leva di manovra
Durante le operazioni di sezionamento non è possibile estrarre la 
leva di manovra prima di aver concluso interamente i movimenti 
necessari all’apertura\chiusura dei sezionatori di linea\terra.

•  Blocco meccanico connettore di connessione circuiti 
 ausiliari  (Optional) 
 Apre il circuito principale se viene estratta la spina di connessione         
 tra comando e relè di protezione. Impedisce anche di richiudere  
 lo stesso se la spina non viene reinserita nell’apposita sede.

•  Blocco a chiave sezionatore di linea (Blocco di rotazione)
Impedisce l’ingresso della manovra nella boccola di sezionamento, 
inibendo quindi la rotazione del sezionatore (sia in chiusura che in 
apertura) e l’apertura accidentale (inserendo la leva di manovra) 
dell’interruttore se chiuso.

•  Blocco a chiave sezionatore di linea in posizione di sezionato
Impedisce la chiusura del sezionatore senza la presenza della chiave.

•  Blocco a chiave sezionatore rotativo di linea, sezionatore di  
 terra

Impedisce la chiusura del sezionatore di terra senza la chiave che si 
libera dalla serratura di blocco del sezionatore di linea bloccato in se-
zionato. Impedisce la chiusura del sezionatore di linea senza la chiave 
che si libera dalla serratura di blocco del sezionatore di terra aperto. 

•  Blocco a chiave sezionatore di terra chiave libera in aperto
Impedisce la chiusura del sezionatore di terra senza la presenza 
della chiave.

•  Blocco a chiave sezionatore di terra chiave libera in chiuso
Impedisce l’apertura del sezionatore di terra senza la presenza 
della chiave.

•  Blocco a chiave sul pulsante di apertura 
Blocca l’interruttore in posizione di aperto (OFF)
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VERSIONI

Contactplasma, propone due principali versioni di utilizzo 
dell’apparecchio TGI, ossia la versione standard e la ver-
sione TGIR (rovesciato), avente la possibilità di ricevere la 
potenza dal basso anziché dalla parte superiore dell’ap-
parecchio.

Il sezionatore di terra è applicabile sia a valle che a monte 
dell’apparecchio, così come i derivatori capacitivi a bordo. 
Il sezionatore di terra a valle è interbloccato all’apparec-
chio e offre la possibilità di installare due diversi tipi di 

blocco a chiave ed il blocco lucchetto. Il sezionatore di 
terra a monte è lucchettabile.

Sia nella versione TGI che nella versione TGIR possiamo 
avere le soluzioni personalizzate.

A bordo interruttore (inglobati negli isolatori del telaio) 
possono essere i Derivatori-Capacitivi a monte, a valle o 
a monte e valle. 

TGI - Sezionatore di terra (ST) a valle TGIR (rovesciato) - ST a valle

TGI - ST monte e ST valle TGIR (rovesciato) - ST monte e ST valle

11
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POSSIBILITA’ DI ISPEZIONE VISIVA DIRETTA 
DEI VANI IN TENSIONE - ASPORTABILITA’

Il sezionamento deve essere sempre chiaramente 
segnalato e possibilmente visibile. TGI permette en-
trambe le operazioni, consentendo agli addetti 
l’ispezione visiva diretta dei vani in tensione. Essendo 
isolato in aria consente inoltre la verifica visiva dello 
stato del sezionamento.

Montato su un telaio che permette la completa ro-
tazione di tutto l’apparecchio, l’interruttore TGI è 
asportabile in fase di manutenzione ed installazione. 
La facile operazione permette di agevolare le fasi di 
montaggio del quadro, anche in ambienti ove lo spa-
zio è particolarmente ridotto.

Inserito all’interno del quadro AIR 24, l’apparecchio 
TGI dimostra tutte le sue caratteristiche positive, 
questo tipo di carpenteria permette infatti la totale e 
comoda accessibilità nei confronti del personale ad-
detto, garantendo il facile collegamento dei cavi e il 
semplice inserimento\installazione dell’apparecchio.

12
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QUADRISTICA
Contactplasma, fornisce l’apparecchio TGI anche installato 
nel quadro appositamente dimensionato della serie AIR 
24. La versatilità dei due elementi uniti insieme permet-
te di sviluppare le più disparate dinamiche impiantistiche. 
L’arrivo cavi e la discesa (se presente) può essere gesti-
ta a piacere dall’installatore elettrico, che potrà adattare 

il proprio apparecchio alle diverse esigenze che la pro-
gettazione degli impianti impone. Le diverse applicazio-
ni dell’apparecchio consentono anche l’installazione dei 
trasformatori voltmetrici (TV), essenziali per i clienti attivi 
aventi impianti di generazione eserciti in accordo alle nor-
me vigenti.

QUADRI ROVESCIATI (arrivo dal basso/partenza dall’alto) IGTR

Estremamente versatile, questo tipo di quadro permette l’allacciamento della linea senza necessità di risalite laterali, l’accessibilità è ga-
rantita dalla presenza di un cassoncino ribaltabile entro il quale è posizionato il relè di protezione. In caso di necessità di ulteriore spazio, 
è reso possibile anche ribaltare i passacavi in ingresso per poter fare spazio a toroidi di misura maggiore.

QUADRI CON RISALITA A SINISTRA O A DESTRA (arrivo/partenza dal basso) AC+IGT

Questa carpenteria è di tipo classico, permette la risalita e la discesa dei cavi dal basso, la risalita può essere installata sia a sinistra che a 
destra dello scomparto. Per le versioni CEI 0-16 il toroide omopolare è installato all’interno della risalita. Esiste anche una versione adatta 
l’arrivo/partenza in sbarre anziché in cavo.

13
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QUADRISTICA

QUADRI CON ARRIVO DALL’ALTO (partenza dal basso) IGT-A

Questo tipo di carpenteria consente l’arrivo dei cavi dall’alto, nel pratico cassoncino installato sulla parte superiore del AIR24, è possibile inserire 
il toroide per il rilevamento delle correnti di terra. Questo tipo di carpenteria permette, ove ve ne sia la necessità e opportunità, di ridurre ulte-
riormente gli spazi dedicati al quadro. (Solo 50 cm di larghezza).

QUADRI COMPATTI SPECIALI IGT-S

Il TGI consente le realizzazioni di quadri speciali di dimensioni ridotte per l’installazioni in spazi angusti, tunnel, gallerie e cunicoli. Con l’ingresso 
dei cavi direttamente sul lato dello scomparto  (lato sx o dx) si ottiene uno scomparto completo di relè di protezione che richiede solamente 1 
metro di altezza per l’installazione, in 50 cm di larghezza.

14

RELAY

00
00
5C

M
_T

G
I-
IT
A
_C

_r
ev
00



Istruzioni per l’uso
Manuale di riferimento

Os sit, ne core aut quia dolorectet, sitinvernam quam 
voloribus sae ero imi, officiet fugitempos sandi vellit 
harchil laboritibus mo ipsae vidissi musandi caborum, 
imi, volorro dolupta tquunt quas voloreh eniaspe ea-
tioratur sunt vitesti odion reprore as es ium, torem nis 
aut quiatio nsequam sum ad etusam, con parumquod 
est facepudi re id quatur aborehe nistibus ad expliam 
veliquunt erfersp elligenim aborecu saerferrum quidi re 
mi, santo veriorem fugia con porat.
Si doluptia sanis asperum alici cum quam doluptate nis-
sinu llicipis comnist, simusciat re volorest, sunt poreper 
natempores volor aliquias que peliquos in eos quatum 
facerum fuga. Sam quatem. Nem sit omnimag nissedis 
endant iur sit accus et landissi quis doles exceat quun-
tionse corepedit aut vit volorerro iliquia conecatur mo 
dento magnatur alitatum, eum ventiunt autem volent 
facit venduscietum res a secatissit quatur,

3

QUADRISTICA

Adatti per installazione all’interno di cabine, 
chioschi, container o prefabbricati oppure 
su richiesta in versione “outdoor” che non 
necessita di ulteriore protezione per resiste-
re alle intemperie ed agenti atmosferici.

15

TIPOLOGIE DI SCOMPARTI

Versione con ST a valle Versione con ST monte/valle Versione con ST a valle Versione con ST monte/valle

Gli scomparti modulari della serie AIR 24 
equipaggiati con TGI (scomparto IGT) e TGIR 
versione rovesciata (IGTR) consentono di 
condensare in soli 50 cm tutte quelle funzio-
ni proprie di uno scomparto “tradizionale” di 
Media Tensione composto da Sezionatore di 
Linea, Interruttore e Sezionatore di Terra.

Modulari e compatibili sia tra loro che con 
tutti gli altri scomparti della serie AIR 24 
permettono di realizzare svariate combi-
nazioni per soddisfare tutte le esigenze dei 
moderni impianti di Media Tensione.

Versione Outdoor
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QUADRISTICA

Le dimensioni estremamente com-
patte degli scomparti di nuova gene-
razione equipaggiati con TGI consen-
to un notevole recupero degli spazi. 
Rispetto ad un quadro “classico” della 
serie AIR 24 che utilizza sezionatore 
di linea, interruttore e sezionatore di 
terra, pur espletando le medesime 
funzioni, la scelta di quadri nuova 
generazione TGI permette di ottimiz-
zare gli spazi a disposizione, com-
pattando le dimensioni, riducendo i 
costi d’installazione e minimizzando 
l’impatto ambientale.

Realizzazione con quadro AIR 24 nuova generazione con TGI
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QUADRISTICA

17

L’unicità propria della struttura del 
TGI aggiunge all’estrema compattez-
za un totale accessibilità in sicurezza 
di tutti i vani durante l’installazione e 
la manutenzione ordinaria dei quadri, 
TGI riesce nell’alchimia di combinare 
dimensioni compatte ed accessibilità.

‘A’ ‘A’

Il cassoncino BT ribaltabile 
consente un comodo e semplice accesso 
al vano sbarre durante le operazioni di 
installazione e di manutenzione.

Cassoncino BT

Rimuovendo le due viti di fis-
saggio ‘A’ si ha la possibilità di 
ribaltare il cassoncino BT.
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DIMENSIONI E INGOMBRI

TGI 630/800/1250 A

TGI 630/800A

TGI 630/800A

        (optional)

18

              (optional)
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•  Peso 55.0 kg (630 A) - privo di telaio

•  Peso 58.0 kg (1250 A) - privo di telaio

DIMENSIONI E INGOMBRI

TGI 1250 A

TGI 1250 A

Dimensioni relative alle versioni 12,5 -16 kA/1s. 
Per le altre versioni le dimensioni di massima 
rimangono invariate.

Foro Ø 8.5
per punti 
di fissaggio
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TGILM (Standard)
Leva di manovra

TGILMC (Optional)
Leva di manovra compatta per spazi
angusti (ingombro di manovra 
all’interno della larghezza del TGI)

TGIFC1
Contatto di segnalazione molle 
cariche\scariche
(interruttore in vuoto)

TGISM1
Segregazione metallica per scomparti riserva

ACCESSORI

TGIDCPT1
Set di derivatori capacitivi a bordo 
con presenza tensione a monte
TGIDCPT2
Set di derivatori capacitivi a bordo 
con presenza tensione a valle
Foto relativa al solo dispositivo indicatore presenza 
tensione.

TGI89T
Contatti ausiliari 1NA + 1NC 
per sezionatore di terra

TGICA52
Contatti ausiliari 2NA+2NC 
(interruttore in vuoto)
TGICA521
Contatto ausiliario 1NA aggiuntivo 
(interruttore in vuoto)
TGICA522
Contatto ausiliario 1NC aggiuntivo 
(interruttore in vuoto)

TGIM1
Motoriduttore carica molle 230 V ca 
(interruttore in vuoto)
TGIM2
Motoriduttore carica molle 24 V cc 
(interruttore in vuoto)
TGIM3
Motoriduttore carica molle 110 V cc 
(interruttore in vuoto)

TGIFC2FC3
Micro-Switch 1NA+1NC pos. Aperto e 
1NA+1NC pos. Chiuso per sezionatore 
rotativo in aria

TGIMU1
Sganciatore di minima tensione 230 V ac 
(interruttore in vuoto)
TGISPMU
Scheda di protezione sganciatore 
di minima tensione 
(interruttore in vuoto)
TGIMU2
Sganciatore di minima tensione 24 V cc 
(interruttore in vuoto)
TGIMU3
Sganciatore di minima tensione 110 V cc 
(interruttore in vuoto)

*

*
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ACCESSORI

TGIBCVCB1
Blocco a chiave sull’interruttore in vuoto in posizione di aperto

TGIBMCA
Blocco meccanico connettore ausiliari (interruttore in vuoto)

TGIBCST1
Blocco a chiave sezionatore di terra libero in aperto
TGIBCST2
Blocco a chiave sezionatore di terra libero in chiuso

TGIBCST1 +  TGIBCS2
Blocco a chiave sezionatore rota-
tivo di linea, sezionatore di terra 
(stessa chiave).

TGIZABST
Asta per blocco lucchetto  (sezionatore rotativo o di terra)

TGIBCS1
Blocco a chiave sul sezionatore rotativo (Blocco di rotazione)
TGIBCS2
Blocco a chiave sul sezionatore di linea in posizione di sezionato, 
premere il pulsante e liberare la chiave per bloccare il sezionatore

Blocco lucchetto interruttore (lucchetto escluso dalla fornitura)
TGIBLPO per pulsante di apertura 
TGIBLPC per pulsante di chiusura 
TGIBLM per la carica delle molle

TGIMO1
Sganciatore di apertura 230 V ca 
(interruttore in vuoto)

TGIMO2
Sganciatore di apertura 24 V cc 
(interruttore in vuoto)

TGIMO3
Sganciatore di apertura istantaneo 
230V ca - 110 V cc (interruttore in vuoto)

TGIM04
Sganciatore di apertura istantaneo 
24 V cc (interruttore in vuoto)

TGIM05
Sganciatore di apertura istantaneo 
48 V cc (interruttore in vuoto)

TGIMC1
Sganciatore di chiusura 230 V ca 
110 V cc (interruttore in vuoto)

TGIMC2
Sganciatore di chiusura 24 V cc 
(interruttore in vuoto)
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Interruttore  TGI 12 TGI 17 TGI 24

Interasse mm 230 230 230

Norme IEC 62271-100
 CEI 17-1 

Tensione nominale Ur [kV] 12 17.5 24

Tensione nominale 
di isolamento 

Us [kV] 12 17.5 24

Tensione 
di tenuta a 50 Hz 

Ud (1’) [kV] 28 38 50

Tensione 
di tenuta ad impulso 

Up [kV] 75 95 125

Frequenza nominale Fr [Hz] 50-60 50-60 50-60

Corrente termica 
nominale (40°C)  

Ir [A] 630  800  1250  630 800  1250  630  800  1250

Potere di  Isc [kA] 12.5 - - 12.5 - - 12.5 - -
interruzione nominale

  16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  20 20 20 20 20 20 20 20 20

  25 25 25 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*)

Corrente di breve durata Ik [kA] 12.5 - - 12.5 - - 12.5 - -
ammissibile nominale (3s)

  16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  20 20 20 20 20 20 20 20 20

  25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*)

Potere di stabilimento Ip [kA] 31.5 - - 31.5 - - 31.5 - -

  40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  50 50 50 50 50 50 50 50 50

  63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 63(*)

Sequenza operazioni O-0.3s-CO-15s-CO

Durata di apertura [ms] 10 - 30 10 - 30 10 - 30

Durata d’arco [ms] 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Durata totale 
di interruzione 

[ms] 20 - 45 20 - 45 20 - 45

Durata di chiusura [ms] 25 - 45 25 - 45 25 - 45

Temperatura 
di funzionamento [°C] -5 ÷ +40 -5 ÷ +40 -5 ÷ +40

Tropicalizzazione IEC 60068-2-30 
 IEC 60271-2-1

Compatibilità 
elettromagnetica IEC 62271-1

CARATTERISTICHE  GENERALI

(*) Su richiesta
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STABILIMENTI/FACTORY
Via A. Gramsci, 2 - 26827 Terranova dei Passerini -LO- Italia
Telefono +39 0377 833696 - 832120  Fax +39 0377 830442
www.contactplasma.it                     www.contactplasma.com
e-mail: management@contactplasma.it
CODICE FISCALE/P.IVA 08049990156

Certi�cate UNI EN ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione, ricerca, sviluppo, fabbricazione di: interruttori in 
vuoto in media tensione; interruttori di manovra-sezionatori di 
media tensione; quadri MT e apparecchiature prefabbricate con 
involucro metallico per media tensione; interruttori di manovra-
sezionatori ed unità combinate con fusibili per bassa tensione; 
commutatori, deviatori e by-pass di bassa tensione; erogazione 
del servizio di assistenza. Vendita di know-how.
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